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Nuestro panel solar es el máseficiente y rentable del mundo. 

Abora Solar, fabricante de panelessolareshíbridos



El panel solar Híbrido
2 en 1

Eficiencia

89%



Pérdidas Calor
-75%

Balance energético

Reflexión
-5%

Irradiación
100%

Panel
Fotovoltaico

Es capaz de aprovechar un 
20% en forma de energía 
fotovoltaica.

El 80% de energía restante se 
pierde por reflexión de los 
rayos solares y por pérdidas 
de calor.

FV (20%)



Balance energético

Agua Red

60%
E F F I C I E N C I A

Pérdidas Calor
-35%

Reflexión
-5%

FV (20%)
Irradiación
100%

AC (40%)

Panel
Híbrido PVT

Incorpora un panel PV y un 
circuito de agua en la parte 
posterior.

En la teoría, transforma las 
pérdidas de calor de la parte 
posterior del panel (un 40%), 
en energía termosolar .

Esto nos llevaría a una 
eficiencia del 60%, sin 
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Balance energético

Agua Red

25%
E F I C I E N C I A

Pérdidas Calor
-70%

Reflexión
-5%

FV (20%)
Irradiación
100%

AC (5%)

Panel
Híbrido PVT
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calor que iban a la parte 
posterior, escapan por la parte 
frontal.

Solamente se transforma un 
5% en energía termosolar .

La eficiencia total está alejada 
de la teoría, es de sólo el 25%.



Agua Red

89%
E F I C I E N C I A

Pérdidas Calor
-8%

Reflexión
-3%

FV (19%)

Irradiación
100%

AC (70%)

La tecnología aHTech® reduce 
las pérdidas de calor.

La energía termosolar se 
incrementa hasta un 70% y la 
fotovoltaica también aumenta.

La eficiencia del panel con
aHTech® asciende a un 89%.

Balance energético

Tecnología aHTech®



Tecnología aHTech®

Evolución de los PVT



Tecnología aHTech®

Disposición de capas

Aislamiento Frontal

Células Fotovoltaicas

Recuperador de Calor

Aislamiento Posterior

Carcasa
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Tecnología aHTech®

Comparativa

ST

FV

PVT * Rendimientos según EN ISO 9806:2017 (Área total del captador) 

ACS



Tecnología aHTech®

Comparativa

PVT-1

PVT-2

aHTech®

aH72SK

ACS



Tecnología aHTech®

Certificaciones

ISO 9806:2017 / EN 12975 -1:2006 + A1 2010

El primer panel solar híbrido con cubierta 
certificado Solar Keymark



Sostenibilidad

x4

Propuesta de Valor

Comparativa entre el PVT y el FV

Inversión 
x3

Payback

Ahorros 
x3

Rentabilidad

x3



M O D E L O S

Abora aH72SK

72 células fotovoltaicas

Dimensiones 1.970 x 995

Producción térmica 70%

Producción fotovoltaica 17%

Caudal 60 L/h



El panel solar más

E F I C I E N T E
DEL MUNDO

El panel solar más

R EN T A B L E
DEL MUNDO



S E C T O R E S

Alta demanda de  electricidad.

Alta demanda de agua 
caliente.

Una superficie de captación 
limitada.

Los sectores más
rentables tienen:



Hotel

Iberostar Bouganville

Tenerife

102 Paneles

86,544 KgCO2 /año emisiones evitadas

4 años de amortización



Hotel

Iberostar Royal Andalus

Chiclana de la Frontera

300 Paneles

5 años de amortización

204,785 KgCO2 /año emisiones evitadas



Hotel

Hotel Lago

Menorca

134 Paneles

6 años de amortización

142,304 KgCO2 /año emisiones evitadas


