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>30 Auszeichnungen
TechnologischeInnovation

38 Länder 
Internationale Präsenz

>10 Jahre
Erfahrung

Unser PVT-Kollektor ist der effizienteste und kostengünstigste
des Marktes. 

Abora Solar,Hersteller von PVT-Kollektoren



Doppelte  
Produktion

Erstklassige 
Qualität

Gesteigerte 
Effizienz

Made in Spain

Geringere CO -
Emissionen

Höhere 
Einsparungen

PVT-Kollektor , die Zwei-in-Eins-Lösung. aHTech®, die Premium-Solartechnologie.



Wärmeverlust
-75%

Energiebilanz

Reflekt ion
-5%

Sonneneinstrahlung
100%

Photovoltaik -Modul

Es ist  in der Lage, 20% der 
Energie in Form von 
Photovoltaik  zu nutzen.

80% der verbleibenden 
Energie geht durch Reflexion 
der Sonnenstrahlen und 
Wärmeverluste verloren.

PV (20%)



Energiebilanz

kaltes Wasser

60%
WIRKUNGSGRAD

Wärmeverlust
-35%

Reflekt ion
-5%

FV (20%)
Sonneneinstrahlung
100%

AC (40%)

PVT-Kollektor

Er verfügt  über ein PV-Modul  
und einen Wasserkreislauf 
auf der Rückseite.

Theoretisch wandelt er die 
Wärmeverluste an der 
Rückseite des Absorbers 
(ca. 40%) in solarthermische 
Energie um.

Das würde zu einem 
Wirkungsgrad von 60% 
führen, jedoch...
 



Energiebilanz

25%
WIRUNKSGRAD

Wärmeverlust
-70%

Reflekt ion
-5%

PV (20%)
Sonneneinstrahlung
100%

WW (5%)

PVT-Kollektor

...entweicht  in der Praxis  die 
Wärme, die an die Rückseite 
ging, durch die Vorderseite.

Nur 5% werden in 
solarthermische Energie 
umgewandelt.

Die Gesamteffizienz ist weit  
entfernt  von der Theorie, sie 
liegt nur bei 25%.

kaltes Wasser



89%
WIRKUNGSGRAD

Wärmeverlust
-8%

Reflekt ion
-3%

FV (19%)
Sonneneinstrahlung
100%

WW (70%)

Die aHTech®-Technologie 
reduziert den Wärmeverlust.

Die solarthermische Energie 
steigt um bis zu 70% und die 
Photovoltaik  liegt bei 19%.

Der Wirkungsgrad  des PVT-
Kollektors  mit  aHTech® 
beträgt  89%. 

Energiebilanz

Technologie aHTech®

kaltes Wasser



23% 89%

SIN Cubierta CON Cubierta

Technologie aHTech®

Entwicklung  der PVT-Kollektoren



Technologie aHTech®

Anordnung der Schichten

Frontabdeckung

Solarzellen

Wärmerückgewinnung

rückwärtige  Isolierung

Gehäuse
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aHTech® Technologie 

Vergleich

PVT-1

PVT-2

aHTech®

aH72SK
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aHTech® Technologie

Vergleich

ST

PV

PVT * Erträge nach EN ISO 9806:2017 (Gesamte Kollektorfläche) 

Gesamtleistung

Thermischer Kollektor

Wärmeleistung

Photovoltaik



aHTech® Tecnología

Zertifizierungen

ISO 9806:2017 / EN 12975 -1:2006 + A1 2010

Solar Keymark für den ersten PVT -Kollektor
mit  Frontabdeckung



Nachhaltigkeit

x4

PVT und PV im Vergleich

Investition  
x3

Payback

Ersparnisse 
x3

Rentabilität

x3

Alleinstellungsmerkmal



SEKTOR

einen hohen Warmwasserbedarf

einen hohen Strombedarf

eine begrenzte Fläche

Die profitabelsten  
Sektoren haben:



Die richtige Lösung für Ihr Gebäude.Mehr als 35 000 m2 installiert.

Sie vertrauen  Abora und viele mehr.



Sportzentrum

Schwimmclub Barcelona

Barcelona

1001 PVT-Kollektoren

8 Jahre Armortisationszeit

774,804 KgCO2 / Jahr vermiedene Emissionen



Hotel

Iberostar Royal Andalus

Chiclana de la Frontera

300 PVT-Kollektoren

5 Jahre Armortisationszeit

204,785 Kg CO2 / Jahr vermiedene Emissionen



Hotel

Iberostar Bouganville

Tenerife

102 PVT-Kollektoren

86,544 Kg CO2 / Jahr vermiedene Emissionen

4 Jahre Armortisationszeit


