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Esperienza

Il nostro pannello solare è il più efficiente ed economico al 

mondo. 

Abora Solar, produttore di pannelli solari ibridi



Doppia 
produzione

Qualità premium

Maggiore 
efficienza

Made in Spain

Riduzione delle 
emissioni di CO2

Maggiore 
risparmio

Pannello solare ibrido, la soluzione due in uno. aHTech®, la tecnologia solare premium.



Perdite di calore 

-75%

Riflessione 

-5%
Irradiazione

100%

Pannello 
Fotovoltaico

È in grado di sfruttare il 20% 
di energia fotovoltaica.

Il 80% dell'energia si perde 
attraverso la riflessione dei 
raggi solari e la perdita di 
calore.

FV (20%)

Bilancio energetico



Acqua Rette

60%
E F F I C I E N Z A

Perdite di calore 

-35%

Riflessione

-5%

FV (20%)
Irradiazione

100%

AC (40%)

Pannello

ibrido PVT

Incorpora un pannello PV e 
un circuito d'acqua nella parte 
posteriore..

In teoria, trasforma le perdite 
di calore della parte 
posteriore del pannello (un 
40%) in energia termica 
solare.

Questo avrebbe un'efficienza 
del 60%, tuttavia....

Bilancio energetico



Acqua Rette

25%
E F F I C I E N Z A

Perdite di calore 

-70%

Riflessione

-5%

FV (20%)
Irradiazione

100%

AC (5%)

Panello

ibrido PVT

...in pratica, le perdite di calore 
che andavano al posteriore 
escono dalla parte anteriore.

Solo il 5% viene convertito in 
energia termica solare.

L'efficienza totale è lontana 
dalla teoria, solo il 25%.

Bilancio energetico



Acqua Rette

89%
E F F I C I E N Z A

Perdite di calore 

-8%

Riflessione

-3%

FV (19%)

Irradiazione

100%

AC (70%)

La tecnologia aHTech® riduce 
la perdita di calore.

L'energia solare termica 
incrementa fino al 70% e anche 
l'energia fotovoltaica aumenta.

L'efficienza del pannello con 

aHTech® si arrampica fino al 

89%.

Tecnologia aHTech®

Bilancio energetico



23% 89%

SIN Cubierta CON Cubierta

Tecnologia aHTech®

PVT sviluppi



Tecnologia aHTech®

Disposizione degli strati

Isolamento Frontale

Celle Fotovoltaiche

Recupero di calore

Isolamento Posteriore

Alloggiamento
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Tecnologia aHTech®

Comparazione

PVT-1

PVT-2

aHTech®
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Tecnologia aHTech®

ST

FV

PVT * Prestazioni secondo la norma EN ISO 9806:2017 (area totale del collettore) 

Comparazione



Tecnologia aHTech®

Certificazioni

ISO 9806:2017 / EN 12975-1:2006 + A1 2010

Il primo pannello solare ibrido su tetto con Solar 

Keymark



Sostenibilitá

x4

Confronto tra PVT e PV

Investimenti 

x3

Payback

Risparmio 

x3

Redditivitá

x3

Valore differenziale



S E T T O R I

Elevata domanda di elettricità.

Elevata domanda di acqua 
calda.

Un bacino di assorbimento 
limitato.

I settori più vantaggiosi

settori redditizi hanno:



Più di 200 installazioni. La soluzione ideale per il vostro edificio.

Si fidano di Abora e molte altre.

Tecnologia aHTech®



Centro sportivo

Barcellona Nuoto Club

Barcellona

1001 Pannelli ibridi

8 Periodo d’ammortamento

774,804 KgCO2 /anno emissioni evitate



Hotel

Iberostar Royal Andalus

Chiclana de la Frontera

300 Pannelli ibridi

5 Periodo d’ammortamento

204,785 KgCO2 /anno emissioni evitate



Hotel

Iberostar Bouganville

Tenerife

102 Pannelli ibridi

86,544 KgCO2 /anno emissioni evitate

4 Periodo d’ammortamento



Hotel

Hotel Lago

Menorca

134 Pannelli ibridi

6 Periodo d’ammortamento

142,304 KgCO2 /anno emissioni evitate



Hotel

Boltaña

Huesca

34 Pannelli ibridi

5 Periodo d’ammortamento

16,601 KgCO2 / anno emissioni evitate



Hotel

La Haya

12 Pannelli ibridi

6 Periodo d’ammortamento

5,693 KgCO2 / anno emissioni evitate



Centro sportivo

Centro sportivo de Bilbao

Bilbao

72 Pannelli ibridi

7 Periodo d’ammortamento

53,640 KgCO2 / anno emissioni evitate



Centro sportivo

Centro sportivo de Sant Cugat

Sant Cugat

160 Pannelli ibridi

5 Periodo d’ammortamento

84,800 KgCO2 /anno emissioni evitate



Industria

Arpa

Zaragoza

112 Pannelli ibridi

6 Periodo d’ammortamento

59,360 KgCO2 /anno emissioni evitate



Industria

ITL Lavandería

Huesca

63 Pannelli ibridi

6 Periodo d’ammortamento

40,715 KgCO2 /anno emissioni evitate



Industria

SYTA Centro lavaggio veicoli 

Alfajarín

160 Pannelli ibridi

4 Periodo d’ammortamento

84,800 KgCO2 /anno emissioni evitate



Casa di riposo

Vitalia

Málaga

64 Pannelli ibridi

4 Periodo d’ammortamento

33,920 KgCO2 /anno emissioni evitate



Casa di riposo

Campotejar

Granada

51 Pannelli ibridi

4 Periodo d’ammortamento

27,030 KgCO2 /anno emissioni evitate



Multifamiliare

La Almozara

Zaragoza

32 Pannelli ibridi

5 Periodo d’ammortamento

21,137 KgCO2 / anno emissioni evitate



Multifamiliare

Azud del Ebro

Zaragoza

28 Pannelli ibridi

5 Periodo d’ammortamento

15,552 KgCO2 / anno emissioni evitate



Residenza per studenti

CESTE

Zaragoza

40 Pannelli ibridi

6 Periodo d’ammortamento

27,030 KgCO2 /anno emissioni evitate



Residenziale

Ambasciata del Belgio

Madrid

12 Pannelli ibridi

6 Periodo d’ammortamento

6,102 KgCO2 /anno emissioni evitate



Unifamiliari

Zaragoza

5 Periodo d’ammortamento

7,437 KgCO2 / anno emissioni evitate

10 Pannelli ibridi



Unifamiliari

Zaragoza

14 Pannelli ibridi

5 Periodo d’ammortamento

6,376 KgCO2 / anno emissioni evitate



Oltre 40 000 m2 installati in tutto il mondo. La rete di Abora.

38 Paesi.

Partners. 
Abbiamo più di 10 partner in 

tutto il mondo che 

distribuiscono la nostra 

tecnologia.

Tecnologia aHTech®



C O M P O N E N T I  I D R A U L I C I

Tappo

Ingresso con valvola di 

sicurezza

Valvola di sicurezza e 

rubinetto di scarico

Presa da banco

Gomito e valvola di chiusura

Compensatore 

di espansione

Presa da banco

Gomito e valvola di chiusura



S T R U T T U R E

Strutture Coplanar

Strutture Inclinato

Valido per tetti piani con inclinazione 

regolabile

Valido per la copertura del tetto 

inclinata.



T I P O L O G I A  D I  I N S T A L L A Z I O N I

Panello solare ibrido N­«Ź

A E R O T E R M I A
A C C U M U L O

S T A G I O N A L E

T R I G E N E R A Z I O N E

S O L A R
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