
Pannello solare ibrido

Alimentare il futuro: elettricità e calore generati in un unico pannello!
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aHTech®, pannello solare ibrido

Il pannello solare ibrido con tecnologia aHTech® stabilisce un nuovo standard
nel settore solare. 
Una soluzione 2 in 1 per ottenere energia pulita ed economica per la vostra azienda. 

Doppia produzione di
energia

Incremento delle
prestazioni

Celle ad alta efficienza

Massima qualità e
affidabilità sul mercato



aHTech®

I pannelli solari ibridi combinano i
vantaggi delle tecnologie fotovoltaiche e
termiche. Producono elettricità dalla
luce del sole e catturano al contempo
l'energia termica, offrendo un sistema
di produzione di doppia energia. Ciò
significa che è possibile massimizzare la
produzione di energia e ottimizzare
l'investimento solare sfruttando sia
l'elettricità che il calore con lo stesso
pannello.

Massima produzione di energia
I pannelli solari ibridi possono raggiungere
un'efficienza complessiva superiore a
quella dei pannelli solari tradizionali.
Utilizzando l'energia termica, possono
convertire una maggiore quantità di
energia solare in energia utilizzabile,
aumentando l'efficienza complessiva del
sistema e massimizzando il risparmio
energetico. Questa maggiore efficienza è
particolarmente preziosa in luoghi in cui le
condizioni meteorologiche variano e lo
spazio disponibile per le installazioni solari
è limitato.

Incremento delle prestazioni
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Risparmiano spazio combinando due
tecnologie di produzione di energia in un
unico pannello. Questo è particolarmente
vantaggioso quando lo spazio sul tetto o
sul terreno è limitato. L'installazione di
pannelli ibridi consente di ottimizzare l'uso
dello spazio e di produrre più energia, il
che li rende ideali per le aree urbane o per
le proprietà con spazio limitato.

Ottimizzazione dello spazio

Il pannello solare più efficiente ed
economico al mondo



aHTech®

I pannelli solari ibridi consentono di
ridurre notevolmente i costi energetici.
Producendo sia elettricità che calore,
potete compensare una parte maggiore
del vostro fabbisogno energetico,
rendendovi meno dipendenti dalla rete o
da altre fonti di riscaldamento. Questo
può portare a sostanziali risparmi a lungo
termine sulle bollette elettriche e sui
costi di riscaldamento, aiutandovi a
raggiungere l'indipendenza energetica e
la stabilità finanziaria.

Riduzione dei costi energetici

A differenza dei tradizionali pannelli solari
fotovoltaici, che si affidano esclusivamente
alla luce del sole per produrre elettricità, i
pannelli ibridi possono produrre energia
anche in condizioni di scarsa illuminazione
o in giornate nuvolose. La componente
termica dei pannelli ibridi permette loro di
catturare l'energia termica dall'ambiente,
consentendo di generare elettricità anche
quando la luce solare è limitata. Ciò
significa che è possibile beneficiare di una
produzione di energia costante durante
tutta la giornata, indipendentemente dalle
condizioni atmosferiche.

Prestazioni in tutte le condizioni
atmosferiche I pannelli Abora Solar sono costruiti per

durare nel tempo, utilizzando materiali di
alta qualità e tecniche di costruzione
robuste. Sono rigorosamente testati per
garantire la resistenza alle condizioni
atmosferiche avverse, alle variazioni di
temperatura e alle sollecitazioni
meccaniche. Quando si investe in pannelli
ibridi, si beneficia di una lunga durata e di
prestazioni affidabili, che si traducono in
un solido ritorno sull'investimento.

Durata e longevità

Il pannello solare più efficiente ed
economico al mondo
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aHTech®
Abora Solar progetta, sviluppa e produce il pannello solare più
economico al mondo con un'efficienza dell'89%,
raggiungendo un record mondiale certificato.

Il pannello solare ibrido con tecnologia aHTech® produce la
stessa energia di 4 pannelli fotovoltaici.

P A N N E L L O  S O L A R E  I B R I D O

Efficienza

Produzione termica
Produzione di energia
elettrica

Energia

Sistemi ausiliari compatibili
Caldaie a biomassa
Caldaie a gas
Pompe di calore

Vantaggi
Maggiore efficienza
Aumento dei risparmi
Ulteriore riduzione delle
emissioni di CO2

Pannello solare ibrido
Prodotto

Applicazione
Settore industriale
Settore terziario
Settore residenziale
Settore sanitario
Settore pubblico

Produzione Qualità

www.abora-solar.com/it/



Conforme agli standard di prodotto: : DIN EN 12975-1:2011-01; DIN EN ISO 9806:2018-04 SolarKeymark Schema Rules (2021-
07)DIN EN IEC 61730-1,-2:2018-10; EN IEC IEC 61730-1,-2:2018+AC:2018; IEC 61730-1,-2:2016 IEC 61215-1,-2: 2016
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DATI TECNICI
PANNELLO SOLARE IBRIDO

Dimensioni
995

Specifiche generali Specifiche elettriche Specifiche termiche

19
70

18
59

,0
0

Caduta di pressione Curva dei rendimenti

l/h

Perdita di pressione:

Lunghezza x Larghezza x Spessore 

Area totale 

Area di apertura 

Numero di celle 

Peso 

Vetro anteriore

Telaio

Scatola di giunzione di protezione 

Numero di diodi 

Dimensioni della cella 

Tipo di connessione FV / Lunghezza del cavo 

1.970 x 995x (85+22) mm

1,96m²

1,88m²

72

50 kg  
3,2 mm. temperato

Alluminio
IP65

3 diodos 

156 x 156 mm

Solarlok PV4/ 1m

Tª max:20,13 ºC/ Tª min: 19,39 ºC

Tipo di cella 
Potenza nominale (W) 
Tensione di potenza massima (Vmpp) 
Corrente di potenza massima (Impp)
Tensione a circuito aperto (Voc)
Corrente di cortocircuito (Isc)
Efficienza del modulo (%) 
Tolleranza di potenza (W) 
Tensione massima del sistema
Temperatura del backsheet
Coefficiente di Pmpp 
Coefficiente di Voc 
Coefficiente di Isc 
Massima corrente inversa 
Temperatura NOCT* 

Monocristallino
350w 
39,18V 
8,98A 
48,82V 
9,73A 17,8
 + /- 4%
 D C1000V(IEC) 
N egro
-0,36%/ºC
-0,28%/ºC
+0,06%/ºC
 15A 45
+/-2 ºC

Efficienza ottica 

Coefficiente di perdita termica, a1 

Coefficiente di perdita termica,a2 

Volume interno del liquido

Temperatura di ristagno 

Numero di connessioni idrauliche

Dimensione Connessione idraulica

Pressione massima consentita 

Portata nominale

0,7 

5,98W/M².K²

0,00W/M².K² 

1,78L 

126ºC 

4 Connessioni

Connessione rapida

10bar 

60L/h

ba
r

0,030

0,025

0,020

0,010

0,000

0,015

0,005

0 30 66 108 144 180

Condizioni di prova standard STC: AM 1,5,
irraggiamento 1000 W/m2, temperatura della cella 25
ºC.

Efficienza termica

Efficienza fotovoltaica
Rendimento ibrido totale

Pr
es

ta
zi

on
i

((TTm-Ta)/)/G

0,60

0

0,50

0

0,40

0

0,30

0

0,20

0

0,10

0

0,00

0

1,00

0

0,90

0

0,80

0

0,70

0

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08



aHTech®

La capacità dei nostri pannelli solari ibridi di
catturare e utilizzare il calore riduce la
domanda complessiva di energia per il
riscaldamento degli ambienti o dell'acqua,
oltre a catturare la luce per produrre
elettricità, il che si traduce in un risparmio
energetico e in una maggiore efficienza dei
costi.

Risparmio energetico

Sono certificati e brevettati come i pannelli
solari più efficienti al mondo, con
un'efficienza dell'89%. Questa elevata
efficienza si traduce direttamente in
redditività, poiché il nostro pannello
produrrà più energia in uno spazio più
piccolo.

Incremento delle prestazioni

Producono contemporaneamente elettricità
e calore. Convertono la luce solare in
elettricità utilizzabile grazie alle celle
fotovoltaiche e, allo stesso tempo, catturano
e utilizzano il calore in eccesso generato
dalle celle fotovoltaiche.

Doppia produzione

Sostenibilità ambientale

Specifiche tecniche

Maggiore produzione di energia per m2
Maggiore durata
Maggiore redditività del mercato

Caratteristiche

Prestazioni in tutte le condizioni
atmosferiche
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aHTech®

La soluzione giusta per il vostro settore.

Si fidano già di Abora.

Il pannello solare più efficiente e redditizio al
mondo, 100% made in Spain.
Oltre 40.000 m2 installati in più di 38 Paesi.

www.abora-solar.com/it/



Oltre 40 000 m² installati
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STORIE DI
SUCCESSO

P A N N E L L I  S O L A R I  I B R I D I

Vedi tutte le strutture
www.abora-solar.com/it/



Club Natació
Barcelona

1041
Pannelli ibridi

Emissioni evitate
774.809 KgCO2/annoCentro sportivo

Settore

I N S T A L L A Z I O N E  D I  P A N N E L L I  S O L A R I  I B R I D I

2023
Anno di installazione

Barcelona
Posizione

www.abora-solar.com/it/



ORGANIZZAZIONE
OCDE

140
Pannelli ibridi

Emissioni evitate
52 955 KgCO2/annoAltro

Settore

I N S T A L L A Z I O N E  D I  P A N N E L L I  S O L A R I  I B R I D I

2021
Anno di installazione

Paris
Posizione

www.abora-solar.com/it/



Albergo Hacienda 
Na Xamena

63
Pannelli ibridi

Emissioni evitate
61 070 KgCO2/annoAlbergo 

Settore

I N S T A L L A Z I O N E  D I  P A N N E L L I  S O L A R I  I B R I D I

2023
Anno di installazione

Ibiza
Posizione

www.abora-solar.com/it/



300
Pannelli ibridi

Emissioni evitate
204 785 KgCO2/annoAlbergo 

Settore

I N S T A L L A Z I O N E  D I  P A N N E L L I  S O L A R I  I B R I D I

2020
Anno di installazione

Chiclana de la
Frontera

Posizione

Albergo Ibertostar
Royal Andalus
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Albergo 
Paesi Bassi

12
Pannelli ibridi

Emissioni evitate
5 693 KgCO2/annoAlbergo 

Settore

I N S T A L L A Z I O N E  D I  P A N N E L L I  S O L A R I  I B R I D I

2021
Anno di installazione

L'Aia
Posizione
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Albergo Ibertostar
Jardín del Sol

162
Pannelli ibridi

Emissioni evitate
170 325 KgCO2/annoAlbergo 

Settore

I N S T A L L A Z I O N E  D I  P A N N E L L I  S O L A R I  I B R I D I

2022
Anno di installazione

Mallorca
Posizione
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Albergo 
Ruigrok

44
Pannelli ibridi

Emissioni evitate
 14 723KgCO2/annoAlbergo 

Settore

I N S T A L L A Z I O N E  D I  P A N N E L L I  S O L A R I  I B R I D I

2023
Anno di installazione

Ruigrok, Paesi Bassi
Posizione

www.abora-solar.com/it/



Lavanderia

36
Pannelli ibridi

Emissioni evitate
 9 tCO2/annoIndustria

Settore

I N S T A L L A Z I O N E  D I  P A N N E L L I  S O L A R I  I B R I D I

2023
Anno di installazione

Hanko, Finlandia
Posizione
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Industria Arpa

112
Pannelli ibridi

Emissioni evitate
59 360 KgCO2/annoIndustria

Settore

I N S T A L L A Z I O N E  D I  P A N N E L L I  S O L A R I  I B R I D I

2018
Anno di installazione

Zaragoza
Posizione
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